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Concord Beacon Accent 97 CRI II 
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leuchtentyp LED 3-Phasen Schienenstrahler 

Art.-Nr. 37430007 

Hersteller Concord 

Produktname Concord Beacon Accent 97 CRI II 

LED Typ - 

Lebensdauer 72 000h (L80 B50) 

Befestigung 3-Phasen Adapter 

Kühlung Passiv 

Beweglichkeit dreh- und schwenkbar 

Material Aluminium 

Leistung 21W 

Leistungswerte   580 - 1.540  lm  

Systemeffizienz 27 - 60 lm/W 

Abstrahlwinkel 10°, 37°, 52° 

Lichtfarben 3.000k, 4.000k 

Farbwiedergabe  CRI >97 

Gehäusefarben  weiß, schwarz  

Schutzklasse II 

Schutzart IP 20 

Dimmbar Potentiometer (on-board dimmbar, IDim) 0-100%   

Abmessungen  H x B 140 x 176 mm 

        Lichtkopf  Ø 80 mm 

Gewicht 0,70 kg 

Anschlussspannung 220-240V 50/60Hz 

Energieeffizienz  F-G 

 

weitere Informationen auf www.sylvania-lighting.com/beacon-led-accent-l 


