
Stamm-Licht * Hauptallee 55b * D-14641 Wustermark * Fon: +49 (0) 33234-919 313 * Fax: +49 (0) 33234-919 314 * Email: info@strahler-profi.de * Internet: www.strahler-profi.de 
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Sämtliche Maße und technische Daten sind circa-Angaben und unterliegen 

industrieüblichen Toleranzen. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung vorbehalten. 

 

 

Start Track Spot L 
    

 
 

  

  

 

Leuchtentyp LED 3-Phasen Schienenstrahler 

Art.-Nr. 37430017 

Hersteller Concord 

Produktname Start Track Spot L 

LED Typ - 

Lebensdauer 50.000 h (L80 B50) 

Befestigung 3-Phasen Adapter 

Kühlung Passiv 

Beweglichkeit dreh- und schwenkbar 

Material Aluminiumdruckguss 

Leistung 35W, 55W 

Leistungswerte   3.260 – 4.897 lm 

Systemeffizienz 89 - 93 lm/W 

Abstrahlwinkel 15°, 38°, 52° 

Lichtfarben 3.000k, 4.000k 

Farbwiedergabe  CRI >90 

Gehäusefarben  weiß, schwarz  

Schutzklasse II 

Schutzart IP 20 

Dimmbar nein 

Abmessungen  H x B 240 x 164 mm 

        Lichtkopf  Ø 113 mm 

Gewicht 1,3 kg 

Anschlussspannung 220-240V 50/60Hz 

Energieeffizienz  F 

 

weitere Informationen auf  www.sylvania-lighting.com/start-track-spot-large 


