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Sato  

  

 

Leuchtentyp LED 3-Phasen Schienenstrahler 

Art.-Nr. 3712SATxxx 

Hersteller SL 

Produktname Sato S / Sato M / Sato L 

LED Typ COB 

Lebensdauer 50 000h 

Befestigung 3-Phasen InTrack-Adapter 

Kühlung Passiv 

Beweglichkeit drehbar, schwenkbar 

Material Alu-Druckguss, pulverbeschichtet 

Leistung 
 
 

BG S   19W, 25W, 
BG M   25W, 31W, 33W 
BG L    35W, 41W 

Leistungswerte   2.380 lm - 4.910 lm 

Systemeffizienz 117 - 129 lm/W 

Abstrahlwinkel 15°, 24°, 36°, 45°(nur BG L), 60° 

Lichtfarben 2.700k, 3.000k, 3.500k, 4.000k 

Farbwiedergabe  Ra>90 

Gehäusefarben  weiß, schwarz, silber 

Schutzklasse I 

Schutzart IP 20 

Dimmbar nein 

Abmessungen Lichtkopf L x Ø 
 
 

BG S     91 x 83 mm 
BG M   112 x 93 mm 
BG L    125 x 108 mm 

Gewicht 0,60 – 1,10 kg 

Anschlussspannung 220-240V 50/60Hz 

Energieeffizienz  E 

 
 


