
Stamm-Licht * Hauptallee 55b * D-14641 Wustermark * Fon: +49 (0) 33234-919 313 * Fax: +49 (0) 33234-919 314 * Email: info@strahler-profi.de * Internet: www.strahler-profi.de 
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Sämtliche Maße und technische Daten sind circa-Angaben und unterliegen 

industrieüblichen Toleranzen. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung vorbehalten. 

 

ERCO Parscan Wallwash 

    

 

Leuchtentyp LED 3-Phasen Schienenstrahler 

Art.-Nr. 3718EPA5xxxx 

Hersteller ERCO 

Produktname Parscan Wallwash 

Typ Reihe Parscan 

Version 4 

Lebensdauer 50 000h  (L90 B10) 

Befestigung 3-Phasen Adapter 

Kühlung Passiv 

Beweglichkeit drehbar 360°, schwenkbar 90° 

Material Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet 

Leistung 6W, 12W, 24W, 48W 

Leistungswerte   590 lm - 6.600 lm 

Systemeffizienz 99 - 135 lm/W 

Abstrahlwinkel Wallwash  

Lichtfarben 2.700k, 3.000k, 3.500k, 4.000k 

Farbwiedergabe  Ra>82, Ra>92, Ra>97 

Farbtoleranz (MacAdam Stufe) 1,5 SDCM 

Gehäusefarben  weiß, schwarz, silber 

Schutzklasse II 

Schutzart IP 20 

Dimmbar 
 
 

optional: 
- Casambi  
- mit Phasenabschnitt und Potentiometer (1%–100%) 
- DALI - erfüllt seine DALI Funktion nur in einer ERCO Schiene 

Abmessungen Lichtkopf L x H x B 
 
 
 

  6W  BG 75mm  
12W  BG 114mm  
24W  BG 149mm  
48W  BG 188mm 

Gewicht 0,74 – 1,50 kg 

Anschlussspannung 220-240V 50/60Hz 

Energieeffizienz    

 

weitere Informationen auf  erco.de/parscan 
 


