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13989.000 Weiß (RAL9002)
Länge 71mm

Produktbeschreibung
Bausatz für Pendelleuchte, 250V, 10A.
Kunststoff. Zugentlastung.
Anschlussleitung 3x0,75mm², L
1500mm.
Belastung 3,30kg.
Montage der Einzelteile muss bauseits
erfolgen.
Dieser Artikel ist identisch mit Artikel
79031.
Gewicht 0,15kg

Technische Region: 220-240V 50/60Hz
Technische und formale Änderungen
vorbehalten.
Edition: 25.01.2024
Aktuelle Version unter
www.erco.com/13989.000

Ihr regionaler Ansprechpartner im
ERCO Vertrieb unter
www.erco.com/contact
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Technische Daten nach internationalen Standards und Normen
IEC 60598  Leuchten – Teil 1+2: Allgemeine Anforderungen, 

 besondere Anforderungen und Prüfungen
IEC 62031  LED-Module für Allgemeinbeleuchtung – Sicherheits -

anforderungen
IEC 62471  Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampen-

systemen
EN13032-4   Licht und Beleuchtung – Messung und Darstellung  

photometrischer Daten
CIE 13   Methode für die Messung und Angaben von Farbwieder-

gabeeigenschaften und Lichtquellen 

Sämtliche technischen Daten unterliegen industrieüblichen Toleranzen. 
Siehe hierzu auch www.erco.com/erco-led

Erläuterungen zu den verwendeten Symbolen und Abkürzungen und weitere 
allgemeine Hinweise finden Sie unter www.erco.com/symbols
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